Рецензия на статью Э.И. Леоновой
«Гомогенизация статической модели антиплоского сдвига
армированного композита»

В предложенной работе Э.И. Леоновой рассматривается задача усреднения (гомогенизации) стационарной задачи антиплоского сдвига волокнистого композита. Данный композит представляет собой термоупругую связующую матрицу, прошитую прямолинейными параллельными нитями нулевой толщины. При этом как связующая матрица, так и нити предполагаются неоднородными.
Для вывода усредненной задачи в работе используется метод двухмасштабной сходимости, введенный Г. Нгуетсенгом и далее развитый в работах Г. Аллера. Также проводится численное исследование вопроса о сходимости решений исходных задач к решению усредненной задачи. 
Автору удалось информативно обосновать актуальность и осветить современное состояние проблемы, с привлечением достаточного количества ссылок.
В качестве рекомендаций по улучшению текста можно предложить автору внести следующие правки:
1) в Предложении 1 заменить «последовательность» на «подпоследовательность»;
2) при описании «тонких включений», а также заданных на них функций (стр. 145 и далее), следует уточнять, что речь идёт о бесконечно тонких включениях, поскольку в данной работе включения – это отрезки прямых на плоскости (т.е. сингулярные объекты с точки зрения двумерной теории упругости);
3) при упоминании работ, посвященных теории двухмасштабной сходимости на включениях, было бы уместно упоминание фундаментальной работы В.В. Жикова, посвященной усреднению задач теории упругости на сингулярных и тонких структурах (Известия РАН. Сер. матем. 2002. Т. 66, вып. 2. С. 81-148). 
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