Благодарим Вас за рецензию.

«Используемая модель турбулентности gamma-Re_theta реализована в коммерческом пакете Ansys Fluent. В руководстве пользователя указано, что модель не может быть использована для моделирования течений во вращающихся областях. Из представленной статьи следует, что разработчиками пакета Логос устранены недостатки данной модели турбулентности, связанные с моделированием течений во вращающихся областях. По мнению рецензента, особенности реализации модели турбулентности следует обсудить в работе более подробно». 
Модель ламинарно-турбулентного перехода Gamma_Re_Theta отличается от классической модели турбулентности SST Ментера наличием двух уравнений переноса для величин коэффициента перемежаемости и критического числа Рейнольдса. В свою очередь эти уравнения можно переписать с учетом вращательного движения расчетной сетки с помощью соотношения (11), приведенного в статье. Кроме того, в статье приводится ссылка на раннюю работу [12], в которой проводится валидация используемой методики, поэтому авторы считают, что такой подход может применятся для численного моделирования работы гребного винта.
«Представляется, что вопрос о ламинарно-турбулентном переходе недостаточно полно освещен в работе и требует дальнейшего обсуждения. Полуэмпирические модели турбулентности не способны дать прогноз положения точки перехода, если только эта точка не заложена в саму модель. В статье необходимо указать, каким образом учитывается ламинарно-турбулентный переход в проведенных расчетах, а также какого рода полуэмпирическая информация используется при построении модели».
[bookmark: _GoBack]Поскольку ламинарно-турбулентный переход на гребном винте не является темой статьи, описание этого вопроса опущено. Однако в статье приводятся ссылки на работы [8,9], где подробно рассматривается применение модели ламинарно-турбулентного перехода Gamma_Re_Theta в задачах обтекания гребных винтов.
