Рецензия на статью «Численное трехмерное моделирование задач гидродинамики на сетках, содержащих несогласованные сеточные интерфейсы» авторов Коротков А.В., Козелков А.С.

В статье описан метод объединения смежных несогласованных фрагментов неструктурированной сетки в единую расчетную область. В основе этого метода лежит известный подход GGI, использующий консервативную интерполяцию потоков в области стыковки и не требующий перестроения исходной сетки. В отличие от GGI, в разработанном методе не требуется рассчитывать весовые коэффициенты: консервативность метода обеспечивается формированием идентичного набора виртуальных граней на смежных несогласованных интерфейсах. Предложен способ интерполяции величин на грани таких интерфейсов, основанный на осреднении по площади.
Работоспособность описанного метода продемонстрирована на примерах расчета турбулентного течения в круглой трубе с внезапным сужением. Расчет задачи проведен на сетках, состоящих из согласованных и несогласованных неструктурированных фрагментов. Показано, что наличие несогласованных интерфейсов не оказывает существенного влияния на картину течения.
В работе отмечены следующие недостатки:
· не приведено описание некоторых обозначений, используемых в тексте статьи и формулах;
-   приведенные в статье иллюстрации распределения расчетных величин необходимо оформить в едином стиле, а также увеличить используемый для подписей шрифт;
[bookmark: _GoBack]-  приведенные иллюстрации распределения расчетных величин считаю необходимым дополнить иллюстрациями распределения скорости и давления вдоль расчетной модели.
В целом вопрос, рассматриваемый в докладе, является крайне актуальным. Статья представляет интерес для специалистов по расчетному моделированию течений вязких несжимаемых жидкостей и разработчиков сопутствующего программного обеспечения. Считаю, что статья может быть принята к публикации.

