[bookmark: _GoBack]Статья посвящена численному моделированию распространения сейсмоакустических волн в пороупругой среде. Для этого используется преобразование Лагерра и конечно-разностная схема на сдвинутых сетках 4-го порядка. Статью можно будет опубликовать, но только после её существенной доработки и редакции.
Необходимо обоснованно, в том численными экспериментами, ответить на следующие вопросы и замечания.
1. Необходимо привести конкретный пример, для какой конкретной геологической модели и для какой геофизической задачи можно применить представленный метод. Привести нужно конкретные значения параметров модели, и значения геофизической съёмки, обязательно указать диапазон частот, в котором необходимо проводить моделирование.
2. Почему именно этот метод нужно применять, а не существующие уже созданные методы, например, конечно-разностное моделирование во временной, или частотной области. 
3. Зачем нужно преобразование Лагерра? Какие преимущества оно даёт?
4. Необходимо показать, что разработанный метод работает корректно. Для этого, как минимум, необходимо представить сравнение с аналитическими решениями в однородной среде.
5. В представленном примере нужно указать для какой геологической среды скорость медленной продольной волны равна 500 м/с, также необходимо указать зависимость медленной продольной волны от частоты в этом случае. Существует ли такая реальная геологическая среда, где скорость медленной p-волны равна 500 м/с для моделируемого диапазона частот с доминирующей частотой в 10 Гц. Если почитать геофизическую литературу, то можно обнаружить, что для такого диапазона частот скорость медленной волны близка к нулю, как и значение её амплитуды.

